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1 Introduccién

Introduccion del documento.

2 Referencias a secciones y a imagenes en el documento

Para hacer referencia a una seccién, como la seccién 1, hay dos formas: o ponemos
el nimero sin més, con el riesgo de tener que cambiar luego todos los nimeros,
o dejamos que IATEXlo haga por nosotros. Para ello hay que seguir dos pasos:

1. Insertar en la linea siguiente al comando section la instruccién siguiente.
Conviene que la etiqueta sea el propio nombre de la seccion, para no liarse.

\label{sec:Etiqueta de la seccion}
2. Cuando se quiera hacer referencia a esa seccién, hay que escribir
\ref{sec:Etiqueta de la seccion}
Por ejemplo, esta seccién lleva el nimero 2.
Lo mismo pasa con las citas respecto de las figuras (ver figura 1) y de las
tablas (ver tabla 1). También pueden utilizarse figuras compuestas, haciendo

referencia a la figura en su conjunto (figura 2) o a una subfigura en particular
(como la subfigura 2(b)).
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Figurel. Ejemplo de figura eps.
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Figure2. Ejemplo de figura compuesta utilizando subfigure.

Application] Problem Size [Shared Memory|Instr. (x10°)
LU 256 x 256 matrix 640 Kb 231
FFT 65,536 points 3,3 Mb 205
Radix 1,048,576 points 9 Mb 663
Ocean 258 x 258 km ocean 16 Mb 1,427
Barnes-Hut| 4096 particles 5,6 Mb 1,802
Radiosity | “ROOM” model 32 Mb 4,090

Tablel. Ejemplo de tabla.




3 Citas bibliograficas y generaciéon del documento final

Para utilizar el sistema de citas bibliograficas de WTEXhay que rellenar con los
datos de todas las citas el fichero mi-biblio.bib. Ejemplos: una comunicacién a
congreso [CF89], una tesis doctoral [Joe95], un libro [KR91], un articulo [LLG92],
o un informe técnico [DG90].

Para generar el documento final hay que utilizar la siguiente secuencia de
comandos:

latex tech-english
bibtex tech-english
latex tech-english
latex tech-english

Esto genera el fichero con extensién dvi. Para generar el PS y el PDF en
Linux hay que hacer

dvips -f tech-english.dvi >tech-english.ps
ps2pdf tech-english.ps >tech-english.pdf

4 Conclusiones

Aqui van las conclusiones del documento.
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